
271
www.TPCpage.cn

AJ系系

緊氣
徑 : ∅50, ∅63

AJ

3 5 6 74 8 9

50
1 2

AG Y W�100

� U 鉤寬 可供

(16.5mm, 19.5mm)

� 管 可

� 結構�緊 , 輕

�

� 可

� 內 控 器

▶ ▶

� 緊氣

�
記 :

G :內

� U 鉤寬
A : 16.5mm(ф50, ф63)

B : 19.5mm(ф50, ф63)

� 徑(mm)- (mm)
50 :ф50 : 50, 75, 100, 125, 150 

63 :ф63 : 50, 75, 100, 125, 150 

� 件
記 : 

Y :

�
B : 開關

D :倦

19 :脚. 

� 開關
固

W2 : 24VDC, ,

强 境

W3 : 24VDC, 100∙200VAC

W6 : AC100V, 關

W7 : DC24V, AC100V, 開

� 開關
記 : 2 件

S : 1 件

3 : 3 件

n : n 件

�
記 :

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJ系系

規格

件 ( )

(基 O )

U 鉤寬

耐

高

境

� 公

公

控 器

空氣

15 kgf/cm2 (1.5MPa)

9.9 kgf/cm2 (1.0Mpa)

0.5 kgf/cm2 (0.05Mpa)

5~60℃

50~500 mm/

氣

KS 2 級

內 ( )

U 鉤(基 )

16.5mm

19.5mm

AJA 系

AJB 系

AJA 系 AJB 系

( ) TCKA40-18-206A TCKB40-18-207A

開關 TCKAM040-48-16070A

倦 TCKAM040-42-16070

(kgf)

徑 ф50 ф63

氣

( )

開關

倦

架

基

50mm 加

0.96

0.11

1.23

0.13

0.28

0.22

0.12

2.2

計
: AJ� 50-04Y �基 … 0.96(ф50)

� 加 … 0.10/25g 

�氣 … 100mm 

� … 0.28(r)

0.96+0.10×100/250.28=1.64kgf

※ф32: - AC1K032-18-1887

U 鉤 - AC1K032-23-1887

+1.0
0
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AJ系系

/AJ 系

N

徑(mm) F GA GB H фIA фIB L N S W WC WS ZZ

55 32 10 50 60 58 97 47 58 7 38 39 194

69 34 12 50 74 72 97 47 58 5.5 44 45 194

ф50

ф63

徑(mm)

ф50

ф63

50 75 100 125 150 50 75 100 125 150 50 75 100 125 150

52 62 70 83 83 98 107 115 128 128 194 204 212 225 225

52 62 70 83 83 98 107 115 128 128 194 204 212 225 225

H L ZZ

+0.3
0

＋0.7
＋0.3

-0.050
-0.093

+0.027
0

控 器

M16×1.5

3-Rc(PT)1/4 3-Rc(PT) 1/4

H

15 10 10

14 3

3
5

ф
IA

ф38

R
1
5

ф
IB

ф
2
0

ф
3
0

:ф12d9

孔:ф12H8

N

F

W WGB

15

4-M6

40

57

W
S

W
C

ф40

45。45
。

� 13

U 鉤寬

AJA: 16.5
AJB : 19.5

GA

47
寬

17
寬

L

ZZ＋

81＋

S＋

AJ�50, AJ�63 

(mm)

(mm)

(mm)

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJ系系

件

: TC1K040-23-54806

內 角 �

M6×6ℓ

32 15

15

4

45

15

1
7

2
0

4
0 A

1
7

ф
3
0

2-ф3

57

4

2
0

2-M6 � 11

2-M6 � 11

+0.027
0ф12H8

-0
.0

5
0

-0
.0

9
3

ф
1
2
d
q

脚 開關 : 倦

件 A 緊氣

TCKA40-18-206A 16.5 AJA 系

TCKB40-18-207A 19.5 AJB 系

＋0.2
0

＋0.7
＋0.2

: : 鋼
60

1) 開關 倦 可能 過 內 角� 改 �
2) 倦 , 孔 97mm�

( :mm)

6

ф9

36

48
90。±30。

ф
3
0

＋
0
.3

＋
0
.1

50

42.5

97

75

45。

58.7 175

4
5

1
7

ф
4
0

4-M5×0.8
30.2

20

4
.5

6
0

15

R25

28.3±0.1

18±1

4
5

±
0
.2

2
8
.3

±
0
.1

2
0

60

6
7

: 鋼
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AJ系系

開關規格

開關開關內

內 降

間

擊

境

結構

DC24V 0±15%

7 V �

6~40mA

24V DC 0±15%

24V DC 繼 器, 控 器

W2P 

工 境- 光 極管

40ms 

500DC 50MΩ

1,000G

ф6, 0.5mm2 , 2 ( , )

-10℃~60℃

EC IP67( )

1
6

2
0

ф
6

ф
7
.8

22

16

2.5

32.5

13

9
.2

DC24V

ZD 33V
3.5

孔

(mm)

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJM系系

緊氣 / 强 開關
徑 : ∅50, ∅63

� U 鉤寬 可供 (16.5mm, 19.5mm)

�

刮 器 , 

� 內

AJM

2 4 5 63 7 81

A Y W�

� 緊氣
强 開關

� U 鉤寬
A : 16.5mm(ф50, ф63)

B : 19.5mm(ф50, ф63)

� 徑/ (mm)
50 :ф50-50, 75, 100, 125, 150

63 :ф63-50, 75, 100, 125, 150

� 件
記 :

Y :

�
B : 開關

D :倦

19 :脚

� 開關
W6 :關

W7 : 24VDC, 100VAC, 

開

※ 見 開關規格

� 開關
記 : 2 件

S : 1 件

n : n 件

�
記 :

50 100
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AJM系系

/AJM 系

徑

ф50

ф63

F фIA фIB WC WS Hs

55 60 58 38 39 49

69 74 72 44 45 54.5

AJM�50, AJM�63

控 器

4-M6

� 13

U 鉤寬

40
57

3-RC(PT)1/4

50 47

32 3.5

3 15

15 10 10

M16×1.5

寬 17

寬 47

97

195＋

81＋

77

3.5

9

F

�Hs

17

21

3-Rc(PT)1/4

ф40

� “ㅡ” � “ㅡ”

-0.050
-0.093

+0.027
0

: ф12dg

孔 : ф12H8 
＋0.3

0

＋0.7
＋0.3

TCKP1A :16.5

TCKP1B : 19.5

�
2
4
.1

ф
IB

ф
2
5

ф
IA

ф
2
0

45
。

ф40

45。

W
S W

C

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJM系系

開關規格

控 器 氣

開關

工

工

間

內 降

擊

境及

結構

W7(L), (Z)

AC100V

5~20mA

1.2mS

2.4V

0

30G

開

, : 0.75mm2×2(ROVV)

0.5m, (3m), (5m)

5~60℃

50㏁ (DC 500V )

IEC : IP67 JIS CO920( )

繼 器, 控 器

W6(L), (Z)

AC100V

20mA

1.8mA

關

DC24V

5~40mA

件 : 5kgf/㎠,

控 器 �

0       1      2       3       4       5       6      7       8

700

600

500

400

300

200

100

m
m

/s

ф50

ф63
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AJ系系

緊槐

徑 : ∅32, ∅80

� 强 境 可

� 輕, 

� 供 , 可

� 內 控 器

� 可 管

� 强 圈計 器, 

� 可 各 開關

- (W3, W5)

- (W2P)

- 强 (W6, W7)

� 啓 器

� 開關

� U 共寬

� 徑(mm)
32 : ∅32mm

80 : ∅80mm

� (mm)
32 : 50,75,100,125,150,200,250,300

80 : 50,75,100,125,150,175,200,250,300

� 杆 件
記: 件

Y : 

�
B : 開關 件

D : 倦 件

19 : 脚

� 開關
- 記： 開關

- 開關

W5 : , 

DC24V, AC100V, ON 

- 强 開關

W6 : AC100V OFF 

W7 : DC24V, AC100V ON 

- 强 開關

W2P: DC24V ON ( 能 强 )

開關

- 開關

W3 : D-W3

�
L : 3m( 括W5)

Z : 5m( W5 關內 )

※W5 0.5m

AJ 32A 100 Y W

1 2 53 6 7

Z 

94 8

+0.2

-0.2

記

M

G

∅32

內
(W2P, W5)

內 高

( W�)

-

徑(mm)

∅80

內

內 高

( W�)

內

徑

∅32

∅80

A

16.5     

16.5

B

-

19.5

C

-

28

記

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJ系系

詭

/AJ (∅32)

45

(29)

(2
9)

45

2
5

3
2

∅
1
2

1
3
.5

32 15

34

25

14.5

35.5

5.5

5.5 7.5(26)8.5 6

M10×1.25

70

15

14

(8)

36

18

3
8

(3
0
.5

)

∅
4
0

72+

R
11

157+

:10d9 

捲 寬 :28 

捲 寬 :28 

孔:10H8 

16.5
+0.4
+0.2

-0.040
-0.075

-0.098
-0.080

:10d9 

3-Rc(PT)1/8

孔:10H8 

-0.040
-0.075

TPC TPC

-0.098
-0.080

16
.5

+
0
.4

+
0
.2

46

45

(29)

(2
9)

45

2
5

2
5

3
2 ∅

1
2

1
3
.5

32 15

34

25

14.5

35.5

5.5

5.5 7.5
8.5 6

M10×1.25

70

15

14

(40)

36

1832

3
8

∅
4
0

72+

R
11

157+

:10d9 

捲 寬 :28 

捲 寬 :28 

孔:10H8 

16.5
+0.4
+0.2

-0.040
-0.075

-0.098
-0.080

:10d9 

3-Rc(PT)1/8

孔:10H8 

-0.040
-0.075

T
P
C

T
P
C

-0.098
-0.080

16
.5

+
0
.4

+
0
.2

46

開關 /AJM (∅32)

控 器(∅32)

滾 槐 驅

件: 

控 器(∅80)

스피드콘트롤러 니들회전수

피
스

톤
속

도
(m

m
/s

)

控 器, 滾

控 器, 滾
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AJ系系

規格

件( )

徑/

耐

高

境

供

� 公

控 器

( )

∅32, ∅80 / 50 ~ 300mm

空槐

1.5MPa(15kgf/cm2)

1.0MPa(9.9kgf/cm2)

0.05MPa(0.5kgf/cm2)

5~60℃

50~500mm/s

槐

供

0 ~ 1.0mm

內

※ ( �開口 )

內

件

開關 架 ACKA080-48-001

倦 件 ACKA080-42-001

脚 ACKA080-19-001

( :kg)

徑 ∅32 ∅80

槐
基 0.42 3.86

25 加 0.06 0.13

( 括 ) 0.21 0.6

詭

(∅80~50 stroke )

ACP

APM

AX

AS

AM2

AM

AL/ALX

AQ

ADQ

AQ2
ADQ2

AJ

AG

AGX/GX

TCRL

NP

ADR

AMR

NDM

ARD

NST

AST

ASTH

NLCD

NLCS

SB

NF

NR

ASL

TPC-1000
TPC-1200

SAH
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AJ系系

脚

U 共 - ①

件

1 ACK1A080-23-001 U 共

2 ACK1A080-23-002 Y-

開關 架：倦 件

Y- ②

∅30

： 鋼

件

1 ACK1A080-48-001 開關 架

2 ACK1A080-42-001 倦 件

：SS41

：

件

- ACK1A080-18-001 Y-

件

- ACK1A080-19-001 脚

孔
孔

間隔
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